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1 Administrativa uppgifter 
Uppgifter om anläggningen   

Anläggningsnamn: Torsby avloppsreningsverk 

Fastighetsbeteckning Västanvik 1:407 

Gällande tillstånd: 2007-11-30 

Tillståndsgivande myndighet: Länsstyrelsen Värmland 

Tillsynsmyndighet: Torsby kommun, Miljö-och byggkontoret 

Verksamhetskod 90.10 (B) Avloppsreningsanläggning med 

en anslutning av fler än 2000 pe 

Uppgifter om huvudmannen  

Huvudman: Torsby kommun 

Torsby kommun 

Tel: 0560-109 42 

Svennebyvägen 1 

685 33 Torsby 

Organisationsnummer 212000-1777 

Kontaktperson tillståndsansökan Emil Bergman, VA-chef 

emil.bergman@torsby.se 

Tel: 0560-16109 

  

  



 

 

 

Sweco | Samrådsunderlag Torsby avloppsreningsverk, Torsby kommun 

Uppdragsnummer 30091826 

Datum 2025-09-24 Ver   

Dokumentreferens Torsby samrådsunderlag 260127  6/24 

2 Bakgrund 
Torsbys avloppsreningsverk renar avloppsvatten från Torsby samhälle samt det 

intilliggande samhället Oleby. 

Befintligt avloppsreningsverk har en kapacitet att ta emot och rena en 

genomsnittlig belastning motsvarande 9 500 pe. Avloppsreningsverket tar idag 

emot en genomsnittlig belastning motsvarande ca 6 700 personekvivalenter 

(pe).  

Torsbys avloppsreningsverk är gammalt och slitet och utloppsledningen är i 

dåligt skick.  

Torsby kommun har beslutat att bygga ett helt nytt och modernt 

avloppsreningsverk bredvid befintligt avloppsreningsverk. Reningsverkets 

kapacitet kommer att förbli densamma som idag dvs 9 500 pe.  

En ny utloppsledning kommer att anläggas i anslutning till befintlig 

utloppsledning med samma utsläppspunkt som idag. En anmälan om 

vattenverksamhet enligt kap 11 § 9 kommer att göras till Länsstyrelsen 

Värmland. Utloppsledningen ingår ej i denna prövning. 

3 Gällande tillstånd 
Gällande tillstånd för Torsbys avloppsreningsverk är från 2007-11-30 

(Länsstyrelsen Värmland, Dnr 551-7887-07). 

…tillstånd enligt miljöbalken (MB) till fortsatt drift av befintlig avloppsanläggning 

på fastigheten Västanvik 1:407 i Torsby kommun…dimensionerad för högst 

9500 personekvivalenter.  

Tillståndet omfattar ett antal villkor för verksamheten varav gällande 

utsläppsvillkor för totalfosfor lyder: 

Halten av totalfosfor i det utgående avloppsvattnet från reningsverket, inklusive 

bräddat vatten, får som gränsvärde inte överstiga 0,5 mg/l som årsmedelvärde. 

För BOD7 finns inget utsläppsvillkor formulerat. Men reningsverket drivs och 

följs upp för att klara reningskraven för BOD7 sås om de är formulerade i NFS 

2016:6.  

Reningskravet gällande BOD7 enligt NFS 2016:6 lyder att något av kraven 15 

mg/l som högsta koncentration som årsmedelvärde, 29 mg/l som högsta 

koncentration per mättillfälle eller 70% reduktion per mättillfälle (avser 

minskning av mängd BOD7 mellan inkommande och utgående behandlat 

avloppsvatten) ska följas. 

4 Samråd 

Detta samrådsunderlag utgör underlag inför avgränsningssamråd för 

tillståndsprövning av Torsbys avloppsreningsverk enligt 9 kapitlet miljöbalken. 

Ett avgränsningssamråd har hållits med Länsstyrelsen Värmland och Miljö-och 

byggkontoret i Torsby kommun. 

Inför den kommande ansökan avser Torsby kommun att samråda med de 

berörda myndigheter, närliggande verksamheter, ideella organisationer, enskilt 
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särskilt berörda samt allmänheten som kan antas bli berörda av den planerade 

verksamheten. Samrådskrets för närboende föreslås till ett avstånd av ca 500 

meter från avloppsreningsverket, vilket inkluderar de fastigheter där den nya 

utloppsledningen kommer att anläggas, se Figur 6-1. 

5 Ansökan avser 

5.1  Verksamhet 

Ansökan avser tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken.  

Ansökan omfattar ett helt nytt avloppsreningsverk på samma fastighet där 

befintligt avloppsreningsverk ligger. Ansökan omfattar mekanisk, biologisk och 

kemisk rening av spillvatten från Torsby och Oleby samhällen.  

Ansökan omfattar en tillåten anslutning av 9 500 pe som maximal genomsnittlig 

veckobelastning. Ansökt tillåten anslutning utgår från en framtida ansluten 

genomsnittlig veckobelastning för tätbebyggelse.  

Anläggningen bedöms vara byggd och tas i drift inom fem år efter att ett nytt 

tillstånd vunnit laga kraft. 

5.2 Föreslagna utsläppskrav 

Torsby kommun föreslår en skärpning av utsläppsvillkoren jämfört med dagens 

anläggning eftersom en helt ny modern anläggning byggs. Se Tabell 5-1.  

Tabell 5-1 Föreslagna framtida utsläppskrav 

Parameter Enhet  Sökta krav Medelvärde 

BOD7 mg/l 12 Årsmedelvärde 

P-tot mg/l 0,3 Årsmedelvärde 
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6 Områdesbeskrivning 

6.1 Lokalisering 

Torsbys avloppsreningsverk ligger på västra stranden i norra delen av Övre 

Fryken, ca 1 km söder om Torsby centrum. Övre Fryken är den sjö som ligger 

längst norrut av tre sjöar som tillsammans kallas Frykensjöarna eller i dagligt tal 

Fryken. Avloppsreningsverket ligger precis söder om ett industriområde med ett 

större sågverk.  

Verksamheten är lokaliserad på fastigheten Västanvik 1:407. Närmaste 

bostadsbebyggelse ligger ca 200 meter från reningsverket.  

Dagens utsläppspunkt ligger på botten av Övre Fryken. Läget för 

utsläppspunkten är osäker men äldre dokumentation indikerar att 

utsläppspunkten ligger ca 230 m från strandkant rakt ut från reningsverket, se 

Figur 6-1.  

 

Figur 6-1 Lokalisering Torsbys reningsverk. Cirkeln markerar ett avstånd på 500 meter från 

reningsverket. © Lantmäteriet (SRK, Samordnad Recipient Kontroll) 

Inom fastigheten råder ingen platsbrist och det nya avloppsreningsverket 

kommer att byggas på ytor som är tomma alternativt idag nyttjas till förvaring se 

Figur 6-2 nedan. På dessa ytor finns idag äldre förrådsutrymmen som används 

för annan verksamhet inom kommunen. Förrådsbyggnaderna är i dåligt skick. 

Rivningslov har sökts och förråden planeras rivas oavsett om ett nytt 

reningsverk kommer att byggas på platsen. 
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Någon lokaliseringsutredning för Torsby reningsverk bedöms inte vara aktuell. 

Avloppsreningsverket har legat på platsen sedan slutet på 1960-talet. Givet den 

nuvarande verksamheten är det både mest kostnadseffektivt och hållbart att 

utnyttja både den infrastruktur som leder till den befintliga platsen och den 

infrastruktur som befintlig verksamheten nyttjar inom området. En ny 

lokalisering av avloppsreningsverket skulle dessutom medföra att ny mark 

kommer behöva tas i anspråk med den miljöpåverkan det kan innebära. 

Befintlig lokalisering bedöms därmed vara den plats där ändamålet med 

verksamheten kan uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors 

hälsa och miljön i enlighet med 2 kap 6§ miljöbalken. 

  
Figur 6-2 Placering av befintliga byggnader samt ungefärlig lokalisering av det nya 

avloppsreningsverket. © Lantmäteriet 

6.2 Planförhållanden 

6.2.1 Översiktsplan och fördjupad översiktsplan 

Torsbys översiktsplan vann laga kraft 2011-03-25. I översiktsplanen finns som 

mål att avloppsreningsverken i kommunen ska byggas och underhållas enligt 

senaste tekniska kunskaper så att luktproblem och utsläpp av orenat spillvatten 

undviks. Det framgår även att reningsverket i Torsby är i behov av upprustning.  

Den fördjupade översiktsplanen för Torsby tätort är från 2003.Torsby kommun 

har under 2025 påbörjat ett arbete med en ny fördjupad översiktsplan för 

Torsby och Oleby samhällen.  

6.2.2 Detaljplan 

Området där avloppsreningsverket ligger är detaljplanelagt. Detaljplanen, 
Västanvik 1:452 m.fl. (Infart Notnäs) vann laga kraft 2007. Se utdrag från 

plankartan i Figur 6-3, 

Syftet med planen var att möjliggöra anläggande av ny infart från Europaväg 45 
till sågverket och ett planerat bostadsområde. I planen ingår även kommunens 
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avloppsreningsverk med föreslaget område för upplag. Byggandet av ny infart 
från väg E45 har ej genomförts. För delar av detaljplanen är strandskyddet 
upphävt.  

 

Figur 6-3 Plankarta detaljplan Västanvik1:452. Befintligt avloppsreningsverk ligger i norra delen av 

fastigheten inom området markerat som E. 

Det nya avloppsreningsverket planeras att byggas söder om befintligt 

avloppsreningsverk. Det aktuella området redovisas i detaljplanen som 

upplagsområde med förrådsbyggnader som tillhör avloppsreningsverket (U). På 

delar av marken där det nya avloppsreningsverket avses byggas finns följande 

restriktioner: 

• Högsta byggnadshöjd anges till 6 meter 

• En smal korridor av prickmark som ej får bebyggas eller användas som 

upplag går parallellt med befintliga förrådsbyggnader.  

 

Vad gäller den smala korridoren med prickmark så har Torsby kommun initierat 

en dialog med Miljö- och byggkontoret som är positiva till att hantera en 

byggnation på prickmarken som en mindre avvikelse. Ansökan om 

förhandsbesked för bygglov har erhållits av Miljö- och byggkontoret, 2025-12-

17. Syftet med den prickmarkerade korridoren var att möjliggöra en infart 

söderifrån till avloppsreningsverket. Detta är ej aktuellt längre.  

Ytterligare upplagsyta redovisas i detaljplanen öster om reningsverket ner mot 

Fryken, på del av mark som tidigare varit biologisk damm. Marken har delvis 

dålig bärighet och del av dammen finns kvar. Sökanden vill undvika att bygga 

på denna mark. 

6.2.3 Vattentjänstplan 

Torsby kommun har tagit fram en vattentjänstplan under 2025. Ett antal 

områden har definierats som utredningsområden vilket innebär att det kan bli 

aktuellt att ansluta dem till kommunalt VA någon gång i framtiden. Inga beslut är 

tagna att de aktuella områdena ska anslutas. Bland utredningsområdena i 

vattentjänstplanen ligger Svenneby i anslutning till Torsby tätort.  
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6.3 Markmiljö 

Marken öster om befintligt avloppsreningsverk har, förutom att visat sig mindre 

lämplig att bygga på ur ett geotekniskt perspektiv, även visat sig innehålla en 

del markföroreningar. Av denna anledning avser Torsby kommun att bygga det 

nya avloppsreningsverket på den västra delen av fastigheten.  

En översiktlig miljöteknisk markundersökning genomfördes under hösten 2024. 

Under vintern 2025-2026 kompletteras utredningen med fler provgropar och 

grundvattenrör på den västra delen av fastigheten samt där ny utloppsledning 

planeras. 

Fastigheten där avloppsreningsverket ligger är klassat som potentiellt förorenat 

område. Klassningen beror i första hand på att de östra delarna av fastigheten 

bedömts som industrideponi och i andra hand på avloppsreningsverket. 

Samtliga avloppsreningsverk i hela Sverige är utpekade som potentiellt 

förorenade områden i Länsstyrelsernas planeringsunderlag. 

6.4 Riksintressen 

Avloppsreningsverket ligger inom riksintresset Fryksdalen från Kil till Torsby. 

Fryksdalen är riksintresse för det rörliga friluftslivet. Turismens och friluftslivets, 

främst det rörliga friluftslivets, intressen ska särskilt beaktas vid bedömningen 

av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. 

Riksintresset utgör inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter. 

Järnvägen mellan Kil och Torsby samt E45/E16 är riksintresse för 

kommunikation. Riksintresset ska skyddas mot åtgärder som kan medföra att 

användning av järnväg och väg försvåras. 

6.5 Natur- och kulturmiljöer samt övriga intressen  

6.5.1 Naturmiljö 

Frykensjöarna är klassade som särskilt värdefulla vatten för fisk med bland 

annat flodkräfta, hornsimpa och storvuxen ursprunglig öringstam. Inga övriga 

skyddade områden finns inom eller i närheten av avloppsreningsverket.  

6.5.2 Kulturmiljö 

Det finns en del fornlämningar längs Övre Frykens stränder framförallt i form av 

rösen och boplatser. 

Kulturmiljöprogram finns framtaget för Torsby tätort respektive Edet vid Övre 

Frykens östra strand. Torsbys avloppsreningsverk ligger utanför de båda 

skyddsvärda kulturmiljöerna. För Torsby handlar kulturmiljöprogrammet främst 

om tidstypiska och välbevarade bebyggelsemiljöer men även en del 

fornlämningar. Avståndet till avloppsreningsverket är ca 500 meter. Edet är en 

fornlämningsmiljö med välbevarade vattennära gravrösen från bronsåldern. 

Avståndet till avloppsreningsverket är 1300 meter.  

6.5.3 Vattenskydd 

Ett skyddsområde från 1976 för en grundvattentäkt ligger på andra sidan Övre 

Fryken ca 1000 meter från avloppsreningsverket. Vattentäkten är nedlagd och 

vattenskyddsområdet planeras att avvecklas. 
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6.5.4 Strandskydd 

Strandskyddet är upphävt inom delar av detaljplanen för området sydväst om 

avloppsreningsverket. Området är beläget mellan reningsverket och den i 

detaljplanen planerade nya tillfarten. Strandskyddispens kommer att sökas om 

mark utanför den del där det är upphävt berörs. 

6.6 Översvämning, ras och skred 

Reningsverket ligger vid Övre Frykens strandkant. Längs strandkanten finns 

förutsättningar för skred eftersom marken består av finkorniga jordarter enligt 

Statens Geologiska Undersökning (SGU). 

Befintligt reningsverk samt lokaliseringen för det nya avloppsreningsverket 

ligger utanför riskzon för översvämning vid ett 200-års flöde enligt Myndigheten 

för samhällsskydd och beredskap (MSB).  

Vid ett beräknat högsta flöde ligger de östra delarna av fastigheten, inklusive 

delar av det befintliga avloppsreningsverket under vatten. Lokaliseringen för det 

nya avloppsreningsverket ligger ovanför det översvämmade området i detta 

scenario. Ett beräknat högsta flöde inträffar när alla naturliga faktorer som 

bidrar till ett högt flöde samverkar, till exempel vid snösmältning, nederbörd, 

vattenmättad mark etc.  

6.7 Vattenmiljö 

6.7.1 Utsläppspunkt 

Renat avloppsvatten från Torsbys reningsverk släpps ut i vattenförekomsten 

Övre Fryken (MSD_CD: WA25265458). 

Befintlig utsläppspunkt är oklar men ligger ca 230 meter från strandkant. Den 

nya utloppsledningen kommer att läggas i anslutning till den befintliga 

utloppsledningen. 

6.7.2 Övre Fryken 

Övre Fryken är en långsmal sjö som sträcker sig mellan Torsby i norr och 

Sunne i söder. Den har en area på 42 km2 och från sjökartan kan utläsas att 

djupet mitt i sjöns tvärsektion varierar mellan 4 och 109,5 m med ett 

medelvärde på 73 m.  

Inflödet till sjön är 32,8 m3/s och utflödet är 34,9 m3/s enligt modellering med 

SMHIs modell S-HYPE. Sjöns omsättningstid har uppskattats till ungefär 1,4 år. 

6.7.3 Miljökvalitetsnormer för Övre Fryken 

Miljökvalitetsnormen för ekologisk status i Övre Fryken (WA25265458) är 

fastställd till god med tidsfrist till år 2045 i VattenInformationssystem Sverige 

(VISS).  

Vattenförekomstens ekologiska status bedömdes 2017-07-03 som måttlig. 

Bedömningen grundar sig på att det finns påverkan på de hydromorfologiska 

kvalitetsfaktorerna konnektivitet och reglering, eftersom samtliga av de största 

vattendragen till och från sjön, samt nedströms liggande sjöar, är reglerade. 

Regleringen har i sin tur påverkat den biologiska kvalitets-faktorn fisk som 
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också klassas som måttlig. För den fysikaliska-kemiska kvalitetsfaktorn 

näringsämnen har den ekologiska statusen bedömts som hög.  

För kemisk ytvattenstatus har miljökvalitetsnormen fastställts till god med 

tidsfrist till 2027. Den kemiska statusen är i nuläget bedömd som ej god med 

avseende på bromerade difenyletrar (PBDE) samt kvicksilver och 

kvicksilverföreningar, vilket är fallet i samtliga svenska vattenförekomster. Även 

det prioriterade ämnet Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) har uppmätts i mycket hög 

halt vid ett enskilt tillfällen. Övriga kemiska kvalitetsfaktorer har uppmätts i halter 

under fastställda gränsvärden.  

Även de nedströms belägna sjöarna Mellan-Fryken och Nedre Fryken klassas 

som vattenförekomster med samma miljökvalitetsnormer som Övre Fryken. Den 

ekologiska statusen i dessa sjöar klassas också som god, och kvalitetsfaktorn 

näringsämnen som hög.  

6.7.4 Recipientdata 

Vattenkvalitetsmätningar har utförts som del av samordnad recipientkontroll 

inom Norsälvens avrinningsområde. SRK består där av vattenkemi, 

växtplankton, bottenfauna och sedimentundersökningar. 

Mätningar har utförts både i sjöns mitt vid flera olika platser, både i närheten av 

Torsby och längre nedströms, samt vid utloppet, i sundet genom Sunne, se 

Figur 6-1. 

Vattenkvaliteten har också undersökts i samtliga större inflöden till Övre Fryken.  

7 Verksamheten 

7.1 Dagens och framtida anslutning och belastning 

agens anslutning 

I dagsläget finns tillstånd för en anslutning av 9 500 pe för Torsbys 

avloppsreningsverk. Antalet bofasta är ca 5 850 personer. Den totala 

genomsnittliga belastningen motsvarar ca 6 700 personekvivalenter (pe).  

Till Torsbys avloppsreningsverk är även industrispillvatten från en närliggande 

livsmedelsindustri ansluten.  

En översiktlig sammanställning har gjorts av den inkommande belastningen till Torsby 

avloppsreningsverk för de senaste fyra åren, se  

Tabell 7-1. 

 

Tabell 7-1 Dagens anslutning och belastning 

 Belastning medel 2021-2024 (pe) 

Antal anslutna personer 5 850 

Hushållspillvatten 5 800 

Industrispillvatten  900 

Totalt 6 700 
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Framtida utveckling 

Torsby kommuns översiktsplan med sikte på år 2040 antogs 2011-03-25. I 

översiktsplanen konstateras att belastningen på Torsbys avloppsreningsverk 

förväntas öka samt att anläggningen är i behov av upprustning. 

Torsbys avloppsreningsverk byggs ut med sikte på år 2060, dvs 30 år efter att 

reningsverket är utbyggt och drifttaget. Vid utbyggnad av reningsverk är det 

vanligt att tänka ca 30 år fram i tid.  

Besöksnäringen är en bransch som växer i kommunen. I Torsby kommun pågår 

planering för nya bostadsområden och nya industriområden. Det finns viss 

efterfrågan på industrimark i tätorten. Det finns planer att på sikt möjliggöra för 

ca 300 nya bostäder i kommunen. Dessa bostäder bedöms dock ej vara 

utbyggda inom 30 år. 

Den kan även bli aktuellt att ansluta fler fastigheter utifrån bedömning i 

vattentjänstplanen. Dessa kan komma att ha behov av att anslutas till Torsbys 

avloppsreningsverk i framtiden, även om det ej är aktuellt eller beslutat idag.  

Det är viktigt att det nya avloppsreningsverket planeras så att den kan byggas 

ut ytterligare i framtiden, om förutsättningar och krav förändras.  

Begreppet pe  

Reningsverkens kapacitet grundar sig på inkommande belastning av organiskt 

material (kg BOD7/dygn). Denna belastning räknas därefter om till begreppet 

personekvivalenter (pe). En personekvivalent (pe) motsvarar en BOD7 

belastning på 70 g per dygn.  

Maximal genomsnittlig veckobelastning tätbebyggelse anges som pe. 
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Maximal genomsnittlig veckobelastning 

Maximal genomsnittlig veckobelastning tätbebyggelse (max gvb tätbebyggelse) 

för år 2024 bedömdes till 8 600 pe för Torsbys reningsverk. 

Torsby kommun har gjort en översiktlig bedömning av hur en framtida maximal 

genomsnittlig veckobelastning utifrån ansluten tätbebyggelse till år 2060 kan 

utvecklas.  

Bedömning av framtida max gvb tätbebyggelse grundar sig bland annat på att: 

• Turism och tillfälliga besökare bedöms öka till följd av kommunens 

satsning på skidturism och tillfälliga evenemang som t ex fotbollscuper. 

• Antalet bofasta bedöms kunna öka med upp emot 500 personer de 

närmsta 30 åren med tanke på de detaljplaner som förbereds. 

Belastning från enskilda brunnar ingår i bedömd belastning från 

bofasta. 

• Industribelastningen är mycket osäker men Torsby kommun vill fortsatt 

kunna ha kapacitet att kunna ta emot spillvatten av hushållskaraktär 

från industrier i tätorten.  

 

I Tabell 7-2 redovisas dagens bedömning av max gvb tätbebyggelse för år 2024 

samt en framtida max gvb tätbebyggelse för år 2060. 

Tabell 7-2 Max gvb tätbebyggelse 

Bedömning maxgvb Maxgvb tätbebyggelse år 
2024 (pe) 

 

Maxgvb tätbebyggelse år 
2060 
(pe) 

 

Bofasta* 5 850 6 350 

Icke bofasta (turism) 150 500 

Industri** 2 300 2 300 

Förväntad ökning närmaste 
10 åren 

100 100 

Säkerhetsmarginal 2-3% 200 250 

Totalt (avrundat) 8 600 9 500 

*Antalet bofasta anges i personer enligt mall framtagen av Naturvårdsverket. Uppmätt 

medelbelastning omräknat i pe är något lägre men skillnaden bedöms vara acceptabel varför det är 

rimligt att enligt mallen ange antalet personer motsvarar en pe vid bedömning av max gvb 

tätbebyggelse i Torsby.  

**Idag härrör industrispillvatten främst från närliggande livsmedelsindustri 

För att ha marginal för en framtida ökad anslutning avser Torsby kommun att 

ansöka om samma tillåtna anslutning som idag, dvs att avloppsreningsverket 

ska klara av en maximal genomsnittlig veckobelastning på 9 500 pe.  

Torsbys nya avloppsreningsverk byggs ut till en dimensionerande kapacitet på 

9 500 pe. 
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7.2 Befintlig anläggning 

På det befintliga avloppsreningsverket genomgår spillvattnet mekanisk, kemisk 

och biologisk rening i följande behandlingssteg: 

• Mekanisk rening med rensgaller och sandfång 

• Biologisk behandling med aktivt slam och sedimentering 

• Kemisk rening  

• Sandfilter 

Vid höga flöden kan bräddning ske efter rensgaller och före filtret. 

Överskottslam luftas, förtjockas och avvattnas varefter det transporteras till 

Sunne avloppsreningsverk för termofil rötning. Slambehandlingen är REVAQ 

certifierad.  

Externslam från några mindre reningsverk i kommunen samt brunnslam tas 

emot och behandlas tillsammans med övrigt slam på Torsby reningsverk. 

7.3 Framtida anläggning 

Spillvattenrening 

Den framtida anläggningen kommer att bedrivas på samma plats men i ett helt 

nytt avloppsreningsverk som byggs bredvid det befintliga avloppsreningsverket. 

Alternativa tekniska lösningar för de olika behandlingsstegen på det nya 

avloppsreningsverket har utretts i en förstudie (Sweco, 2025). 

Avloppsreningsverket byggs med mekanisk, biologisk och kemisk rening. 

Två alternativa lösningar för det kemiska reningssteget kommer att utredas 

vidare. Antingen avses avskiljning efter kemikaliedoseringen att ske i 

slutsedimenteringsbassänger eller i långsamfilter. 

• Inloppspumpstation 

• Rensavskiljning och sandfång 

• Försedimentering  

• Biologisk rening med aktivt slam och sedimentering 

• Kemisk rening med kemikaliedosering/ ev. flockning  

• Slutsedimentering eller långsamfilter (sand) 

 

Vid höga flöden planeras bräddning att i första hand ske efter försedimentering 

och i andra hand före rensgaller. 

Slambehandling 

Slambehandling planeras liknande den som finns på det befintliga 

avloppsreningsverket, dvs förtjockning, avvattning och slamlagring. Slammet 

kommer även fortsättningsvis köras till Sunne för termofil rötning.  

Möjlighet till mottagning av slam från enskilda brunnar och externslam från de 

mindre reningsverken i kommunen kommer fortsatt finnas på det nya 

avloppsreningsverket.  
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Blockschema 

I samband med att tillståndsansökan tas fram utreds utformningen av det nya 

avloppsreningsverket. I Figur 7-1 och Figur 7-2 redovisas översiktliga 

blockscheman för de tänkta processlösningarna för vatten respektive slam. Två 

alternativa lösningar redovisas för det kemiska reningssteget i 

vattenbehandling; alternativ A slutsedimentering och alternativ B sandfilter. 

 

Figur 7-1 Föreslagen framtida process vattenbehandling, Torsby avloppsreningsverk. 

 

Figur 7-2 Föreslagen framtida process slambehandling, Torsby avloppsreningsverk. 

 

Dimensionering 

Torsbys nya avloppsreningsverk byggs ut till en dimensionerande kapacitet på 

9 500 pe. Dimensioneringsförutsättningar har setts över för att säkerställa att en 

maximal genomsnittlig belastning på 9 500 pe klaras. I Tabell 7-3 redovisas 

dimensionerande data för den framtida anläggningen.  

Tabell 7-3. Bedömd dimensionerande data framtida anläggning. 

Dimensionering Antal Enhet 

Anslutning 9 500 pe 

Qmedel 3 950 m3/d  

Qdim 200 m3/h  

BOD7 665 kg/d  

 

Redundans 

Redundans på anläggningen kommer att finnas genom att de flesta 

behandlingssteg kommer ha parallella linjer. Reservkraft kommer vara möjligt 

att ansluta. 
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7.4 Genomförande av entreprenad 

Vad som är mest fördelaktigt för Torsby avloppsreningsverk är dels en 

processteknisk, dels en byggteknisk fråga där entreprenörens kunskaper är 

viktiga för slutgiltigt val av utformning och lösning. Vilken slutlig teknisk lösning i 

de olika behandlingsstegen som är mest lämplig kommer därför att fastställas i 

samverkan med entreprenören.  

Inför genomförandet kommer sannolikt en genomförandeplan behöva tas fram. 

Samtliga åtgärder behöver planeras så att påverkan på yttre miljön minimeras. 

Ett väl planerat genomförande ger också kortare produktionstider. 

En stor fördel med att bygga ett helt nytt avloppsreningsverk är att det gamla 

avloppsreningsverket kommer kunna vara i drift under hela den period då det 

nya avloppsreningsverket byggs. Det är i dagsläget oklart när det befintliga 

avloppsreningsverket kommer att kunna rivas. 

7.5 Ledningsnätet 

Avloppsledningsnätet är utbyggt i Torsby tätort och Oleby. Det finns för 

närvarande totalt 64439 m spillvattenledning och 17 pumpstationer. 

Bräddpunkter och pumpstationer kommer att redovisas i 

miljökonsekvensbeskrivningen. Avloppsledningsnätet förbättras fortlöpande. 

8 Förutsedd miljöpåverkan 

8.1 Miljökonsekvensbeskrivning 

En miljökonsekvensbeskrivning kommer tas fram och bifogas tillståndsansökan 

där fokus kommer att vara verksamhetens påverkan på omgivningen och då 

särskilt utsläpp till recipient relaterat till hur miljökvalitetsnormerna för vatten 

påverkas. Påverkan på närboende i form av landskapsbild, lukt, transporter och 

buller kommer att redovisas samt resurshushållning i form av energi och 

kemikalieförbrukning.  

I följande kapitel redovisas översiktligt förutsedd miljöpåverkan. 

8.2 Nollalternativ 

Miljökonsekvensbeskrivningen kommer att ge en samlad bedömning av hur 

reningsverket påverkar miljön och människors hälsa. Detta sker genom en 

bedömning av de positiva och negativa konsekvenser som reningsverket 

medför tillsammans med en jämförelse med ett så kallat nollalternativ.  

Nollalternativ är ett sätt att beskriva konsekvenserna om den avsedda 

förändringen inte kommer till stånd. I detta fall bedöms nollalternativet vara att 

om ett nytt tillstånd inte erhålls för Torsby reningsverk så kommer 

verksamheten att fortsätt drivas inom ramen för befintligt tillstånd.  

I praktiken innebär nollalternativet ett fullt utnyttjat befintligt tillstånd med dagens 

utsläppskrav samt att verksamheten kommer behöva bedrivas inom det 

befintliga avloppsreningsverket som är gammalt, slitet och omodernt. 

Vattenmiljö 
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8.3 Miljökonsekvenser 

8.3.1 Utsläpp till vatten 

Verksamheten vid reningsverk ger upphov till miljöpåverkan där utsläpp till 

vatten, genom utsläpp av renat spillvatten, är den största. Torsby 

avloppsreningsverk släpper ut renat spillvatten till Övre Fryken. 

Renat spillvatten innehåller generellt en viss mängd näringsämnen, som kan 

orsaka övergödning, bakterier som kan vara skadliga för djur och människor 

samt mikroföroreningar som tungmetaller, plastrester, miljöskadliga organiska 

ämnen och läkemedelsrester.  

Det vatten som lämnar reningsverket och leds till recipienten ska vara renat i 

den utsträckningen att värdena för BOD7 (syreförbrukande organiskt material) 

och totalfosfor hålls under beslutade begränsningsvärden.  

I nedanstående Tabell 8-1 sammanfattas dagens utsläpp från Torsby 

avloppsreningsverk. 

Tabell 8-1.Utsläppsdata, uppmätta halter 2020-2024 

  Utsläpps-
krav 

2021 2022 2023 2024 Medel 

  mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

Tot-P (årsmedel) 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

BOD7 (årsmedel) 15 9 11 11 11 11 

 

Samtliga utsläppskrav har klarats med god marginal de senaste fyra åren.  

Bräddningar förekommer på både avloppsreningsverket och ledningsnätet. 

Mängden och orsakerna varierar men vanligaste orsaken har varit hydraulisk 

överbelastning till följd av nederbörd och snösmältning men även elavbrott har 

orsakat bräddning.  

En recipientbedömning med fokus på näringsämnen och andra relevanta 

ämnen kommer att genomföras till miljökonsekvensbeskrivningen. 

8.3.2 Trafik och transporter 

Transporter till och från anläggningen sker dagligen med olika typer av fordon. 

Tyngre fordon används för transport av slam och kemikalier. Till och från 

området sker även personbilstransporter.  

Transporterna bedöms ej öka i framtiden.    

8.3.3 Buller 

Buller uppkommer främst under arbetstid på vardagar från transporter. Själva 

reningsverket saknar maskiner som ger upphov till störande ljud utanför 

anläggningen. Momentana höga ljud förekommer dagtid, aldrig nattetid eller på 

helger. Det handlar då främst om ljud vid lastning och lossning av kemikalier 

och slam.  

Mätningar har gjorts av buller vid tidigare tillfälle och då underskreds 

riktvärdena.  
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Inga klagomål pga. buller har inkommit från närboende de senaste åren. 

Bullret bedöms ej öka i framtiden. Under byggtiden kommer en tillfällig ökning 

av buller att uppkomma. 

8.3.4 Avfall och slam 

Kemiska produkter och farligt avfall lämnas på återvinningscentralen i Torsby. 

Avfall som uppkommer vid anläggningen utgörs främst av rens och sand. Därtill 

även en mindre mängd hushållsavfall som uppkommer i verksamheten.  

Slam transporteras idag till Sunne för rötning. Efter rötning körs slammet till 

Prästtjärnsberget för täckning av en nedlagd deponi. Prästtjärnsberget är 

lokaliserat ett par mil norr om Torsby. 

Mängden slam bedöms öka något i framtiden till följd av skärpta reningskrav.    

8.3.5 Luft och lukt 

Generellt är de största källorna till luftutsläpp reningsverkets olika 

behandlingssteg, både från vatten- och slambehandling. Andra utsläppskällor är 

t ex koldioxidutsläpp från transporter till och från reningsverket.  

Inga klagomål pga. lukt har inkommit från närboende de senaste åren. 

Luktreducerande åtgärder kan vid behov genomföras på avloppsreningsverket. 

8.3.6 Energi 

Elenergin åtgår främst för pumpning av spillvatten och luftning i den biologiska 

reningen. Uppvärmning sker med fjärrvärme idag och planeras även för det nya 

avloppsreningsverket. 

8.3.7 Kemikalier 

De kemikalier som kommer att hanteras i reningsprocessen är 

fällningskemikalier i det kemiska reningssteget och polymer i 

slambehandlingen.  

Förbrukning av fällningskemikalier beror av utsläppsvillkoren för fosfor. En ny 

modern anläggning förväntas effektivisera kemikaliedosering samtidigt som 

skarpare utsläppskrav för fosfor medför en ökning av förbrukningen av 

fällningskemikalier. Förbrukning av polymer beror av producerad slammängd 

och skarpare utsläppskrav för BOD7 medför ökad slamproduktion. 

Kemikalietank kommer att vara invallad och rutiner för kemikaliehantering 

kommer att upprättas i egenkontrollprogrammet. 

8.3.8 Mark och dagvatten 

Reningsverket är utpekat som ett potentiellt förorenat område och inne på 

fastigheten finns ett område som klassas som industrideponi. Hänsyn vid val av 

lokalisering av det nya avloppsreningsverket inom fastigheten behöver tas till de 

förorenade områdena. Markmiljöundersökningar har genomförts.  

Förutom risker förknippade med oljeläckage från fordon och hantering och 

transporter av kemikalier bedöms verksamheten inte medföra någon betydande 

risk för markföroreningar.  
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Dagvatten leds ner i Övre Fryken. Stora diken finns inom området som 

avvattnar fastigheten och intilliggande marker.  

8.3.9 Natur-, kultur- och friluftslivsmiljöer samt fiskeintressen 

I området finns inga riksintressen eller särskilt utpekade skyddsvärda natur-, 

kultur-, friluftslivsmiljöer eller andra intressen som riskerar påverkas.  

8.3.10 Landskapsbild 

Avloppsreningsverket har ett öppet läge nedanför en slutning invid Övre 

Frykens strand. De två olika bostadsområdena som ligger närmast, väster 

respektive söder om avloppsreningsverket, har utsikt ner över industriområdet 

och reningsverksområdet, se Figur 8-1 och Figur 8-2. 

  
Figur 8-1 Utsikt från väster ner mot Torsbys avloppsreningsverk. Infartsvägen ner till reningsverket 

syns till vänster i bild 

 
Figur 8-2 Utsikt från söder ner mot Torsbys avloppsreningsverk 

Ett helt nytt avloppsreningsverk kommer att uppföras inom området. Även en ny 

personalbyggnad planeras. Torsby kommun har för avsikt att utforma 
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avloppsreningsverket i samråd med kommunarkitekten med målsättningen att 

de nya byggnaderna ska smälta in bättre i miljön än dagens avloppsreningsverk 

och kommunala förrådsbyggnader. 

Ett flertal av de befintliga byggnaderna kommer på längre sikt att rivas. Ett eller 

ett par av de befintliga byggnaderna kan komma att bli kvar och utnyttjas i 

verksamheten även framöver. Det är i dagsläget oklart när det befintliga 

avloppsreningsverket kommer att kunna rivas. 

Ambitionen är att reningsverksområdet överlag ska genomgå en uppsnyggning. 

Landskapsbilden bedöms påverkas positivt av att nya byggnader uppförs och 

gamla slitna byggnader rivs.  

8.4 Byggskede 

Schaktning, grävning, masshantering blir aktuellt under byggskedet.  

Bortledning av grundvatten samt en temporär och begränsad 

grundvattensänkning kan bli aktuellt under en kortare period under byggskedet. 

Under vintern 2025-2026 kommer en geoteknisk utredning att genomföras och 

den tidigare genomförda miljötekniska markundersökningen kompletteras med 

fler provgropar och grundvattenrör på den västra delen av fastigheten samt 

även där ny utloppsledning planeras. 

Eventuellt förorenade massor och kommer att omhändertas. Eventuellt 

förorenat drän- och länshållningsvatten kommer tas om hand och vid behov 

renas.  

Buller, avfallsmängder, trafik och transport kommer temporärt att öka. 

Eftersom det gamla avloppsreningsverket kommer att vara i drift under hela 

byggskedet kommer utsläpp till vatten ej att öka. 

9 Miljökvalitetsmål 
De av Sveriges nationella miljökvalitetsmål som bedöms relevanta för den 

kommande miljökonsekvensbeskrivning är: 

Begränsad klimatpåverkan 
Giftfri miljö 
Ingen övergödning 
Levande sjöar och vattendrag 
Grundvatten av god kvalitet 
God bebyggd miljö 

 

I miljökonsekvensbeskrivningen kommer verksamhetens efterlevnad av 

miljömålen att redovisas. 

 

10 Översiktlig miljöriskanalys 
En översiktlig bedömning av miljö- och hälsorisker kommer att göras för det nya 

avloppsreningsverket. Risker som förekommer på avloppsreningsverk och som 

innebär risker för omgivande miljö är bl.a.:  
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• Brand 

• Kraftig nederbörd/hydraulisk överbelastning 

• Haveri på maskinutrustning 

• Luktspridning  

 

11 Egenkontrollprogram 
Ett egenkontrollprogram för drift av anläggningen kommer att upprättas i 

enlighet med egenkontrollförordningen och övrig gällande lagstiftning. 

 

12 Tidplan 
Preliminär tidplan är att tillståndsansökan lämnas in till Mark- och 

miljödomstolen till halvårsskiftet 2026. 
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13 Förslag på innehåll i 
miljökonsekvensbeskrivning 

1. Icke-teknisk sammanfattning 

2. Administrativa uppgifter 

3. Vad ansökan avser 

4. Gällande tillstånd 

5. Områdesbeskrivning 

5.1 Lokalisering  

5.2 Planförhållanden 

5.3 Naturmiljö- kulturmiljö- och friluftslivsintressen 

5.4 Recipient 

6. Alternativ och nollalternativ 

7. Framtida anläggning  

8. Ledningsnät, tillskottsvatten och bräddning 

9. Recipientförhållanden 

10. Miljökvalitetsnormer 

11. Miljökonsekvenser 

11.1 Utsläpp till vatten 

11.2 Avfall och slam 

11.3 Trafik och transporter 

11.4 Energi 

11.5 Buller 

11.6 Luft och lukt 

11.7 Hälsa och smitta 

11.8 Kemikalier 

11.9 Mark 

11.10 Natur-, kultur-, friluftslivs- och fiskeintressen 

11.11 Landskapsbild 

11.12 Ras, skred och översvämning 

11.13 Klimat 

11.14 Byggskede 

12. Miljömål och hållbarhetsmål 

13. De allmänna hänsynsreglerna 

14. Miljöriskbedömning och förebyggande åtgärder 

15. Samråd 

16. Egenkontroll 

17. Samlad bedömning 

18. Redovisning av sakkunskap 

19. Referenser 

 


